WAGNER

WAGNER Classic Getriebe6l SAE 140 High Quality Lubricants

Mild legiertes Hochdruck-Getriebedl, speziell fiir Getriebe, fiir die die Herstellervorschriften keine
Hypoid- oder EP-Getriebedltypen vorschreiben.

Anwendungsbereiche

Speziell fir altere Kraftfahrzeuge, Maschinen und Anlagen.

Empfehlungen
e APIGL3

Die verwendeten Wirkstoffe sind so abgestimmt, dass die in klassischen Fahrzeugen verwendeten
WeiBmetalle, Buntmetall-Legierungen und Dichtungsmaterialien nicht angegriffen werden.

WAGNER Classic Getriebedl SAE 140 eignet sich daher ideal flr Lenk-, Schalt-, Kardan- und Differential-
getriebe historischer Fahrzeuge.

Vorteile

e hohes Lasttragevermdgen e gutes Luftabscheidevermégen

e Uberdurchschnittlich gutes Viskositats-Temperaturverhalten e Verschleireduzierung

e gut haftende und druckbestandige Schmierfilme e ausgezeichnete Oxidationsstabilitat

keine Schaumbildung

Technische Daten WAGNER Classic Getriebeol SAE 140

Eigenschaften Prifmethode Prifergebnis Einheit

Dichte 15 °C DIN ISO 12185 0,885-0,915 g/cm?

Kin. Viskositat @ 40 °C DIN 51562-1 414-506 mm?/s

Kin. Viskositat @ 100 °C DIN 51562-1 26,0-32,0 mm?/s

Viskositatsindex DIN ISO 2909 min. 90

Neutralisationszahl DIN ISO 6618 0,30-0,70 mg KOH/g

Flammpunkt COC DIN ISO 2592 min. 200 °C

Pourpoint DIN ISO 3016 max. -21 °C
Verpackung

Behalter Inhalt Art.Nr.

Metallkanister 11 514001

Metallkanister mit Griff 51 514005

Kunststoffkanister 20 | 514020

Spundfass (Stahlblech) 200 | 514200

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender
Hinweise zu moglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewdhrleistungen sind ohne Abklaren des konkreten
Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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