WAGNER

WAGNER Classic 0il Additive High Quality Lubricants

0l1-Zusatz fiir handelsiibliche mineralische, halb- und vollsynthetische Motorendle, der die Verschweifung
an reibenden Metallteilen verhindert.

Anwendungsbereiche

VerschleiBschutz-0lzusatz ohne Feststoffe, geeignet fiir alle Old- & Youngtimer, LKWs, Nutzfahrzeuge, Bau-
und Landmaschinen. Kann in Motoren, Schaltgetrieben und Differentialen, sowie auch in Nasskupplungen
klassischer Motorrader und Landmaschinen eingesetzt werden und ist mischbar mit allen handelstblichen
mineralischen, halb- und vollsynthetischen Motoren- und Getriebedlen.

Besonders geeignet fiir Fahrzeuge mit Weiss- oder Buntmetall-Hauplagern.
WAGNER Classic Oil Additive Ubertrifft die geforderten Spezifikationen der Fahrzeughersteller.

Wirkweise

WAGNER Classic 0il Additive verbindet sich im Gegensatz zu (iblichen Olzusatzen chemisch mit den Molekiilen
van Metallflachen und bildet eine mikroskopisch feine Reaktionsschicht [Schutzschild], die an den reibenden
Metallteilen die Verschweifdung verhindert.

Eine kontinuierliche und umfassende Einglattung der Oberflachen ist die Folge. Diese Glattung fuhrt zu
aufdergewahnlichen, bisher unerreichten Notlaufeigenschaften und erheblicher Verschleifdminderung.

Vorteile
WAGNER Classic Oil Additiv senkt die Reibungsverluste im Motaor.

Geringerer Reibungsverlust bedeutet:

mehr Motorleistung an den Antriebsradern, weniger Verlustwarme

geringere [0I-) Temperaturen in Motor und Getriebe

Kraftstoffverbrauch bei gleicher Leistungsabgabe verringert sich erheblich
verbesserte Abgaswerte

ruhigerer und vibrationsarmerer Motorlauf

verbessertes Kaltstartverhalten

erhebliche Verschleifminderung, deutlich langere Lebensdauer der Mechanik

Anwendung & Dosierung
10% des Motor-/Getriehe-/Differential-Olvolumens durch Wagner Classic Oil Additive ersetzen.

Verpackung
Behalter Inhalt Art.Nr.
Blechdose 500 ml 010500
Blechose 1l 010001

Die Angahen auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu
moglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewahrleistungen sind ohne Abklaren des konkreten Einsatzzweckes und der
Betriebshedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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